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Stainless Steel VentCaps外壁用ステンレス製換気口 〈フラットカバー付換気口〉
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SXTB-MS 〈縦ガラリ型 水切り付 フラットカバー付〉

圧力損失特性

圧力損失特性

SXTBD-MS 〈縦ガラリ型 水切り付 フラットカバー付 防火ダンパー付〉

材　質
SUS304

材　質
フェイス :SUS304 
FD: 鋼板 1.6t 

仕　上
シルバー焼付塗装

仕　上
シルバー焼付塗装

Model A B C D E F H 標準価格 金網加算 指定色加算
SXTBD100MS 97 145 148 40 47 20 167  ¥9,700  ¥600  ¥1,800 

SXTBD125MS 122 169 172 40 52 20 190  ¥13,700  ¥700  ¥2,400 

SXTBD150MS 146 203 209 50 47 23 224  ¥14,200  ¥1,200  ¥2,500 

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model A B C D E F H 標準価格 金網加算 指定色加算
SXTB100MS 96 145 148 40 45 20 167  ¥7,100  ¥600  ¥1,800 

SXTB125MS 122 169 172 40 51 20 190  ¥8,900  ¥700  ¥2,400 

SXTB150MS 145 203 209 50 51 23 224  ¥10,500  ¥1,200  ¥2,500 

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

SXTB-MSN  10M
SXTB-MSN    5M
SXTB-MSN    3M

金網付型式

SXTBD-MSN  10M
SXTBD-MSN    5M
SXTBD-MSN    3M

金網付型式

■特長
・薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させる
ので、壁面の汚れを軽減させます。

■特長
・薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させる
ので、壁面の汚れを軽減させます。

後フューズ
Rear Fuse

SUS304

シルバー焼付塗装

SXTB-MSN  10M
SXTB-MSN    5M
SXTB-MSN    3M

フェイス :SUS304 
FD: 鋼板 1.6t 

シルバー焼付塗装

SXTBD-MSN  10M
SXTBD-MSN    5M

温度フューズ
標準72℃
オプション　120℃・180℃

サイズ
圧力損失係数 流量係数 有効開口
排気 開口率 面積 (㎠ )

100 1.98 71.1% 55.7 

125 2.15 68.2% 83.7 

150 2.51 63.1% 111.4 

サイズ
圧力損失係数 流量係数 有効開口
排気 開口率 面積 (㎠ )

100 2.32 65.7% 51.6 

125 2.22 67.1% 82.2 

150 2.61 61.9% 109.4 

SXB-MS 〈ガラリ型 水切り付 フラットカバー付〉

圧力損失特性

圧力損失特性

SXBD-MS 〈ガラリ型 水切り付 フラットカバー付 防火ダンパー付〉

材　質
SUS304

材　質
フェイス :SUS304 
FD: 鋼板 1.6t 

仕　上
シルバー焼付塗装

仕　上
シルバー焼付塗装

Model A B C D E F H 標準価格 金網加算 指定色加算
SXBD100MS 97 145 148 40 47 20 167  ¥9,700  ¥600  ¥1,800 

SXBD125MS 122 169 172 40 52 20 190  ¥13,700  ¥700  ¥2,400 

SXBD150MS 146 203 209 50 47 23 224  ¥14,200  ¥1,200  ¥2,500 

SXBD200MS 197 254 260 65 62 25 278  ¥19,800  ¥2,100  ¥3,200 

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model A B C D E F H 標準価格 金網加算 指定色加算
SXB100MS 97 145 148 40 45 20 167  ¥7,000  ¥600  ¥1,800 

SXB125MS 122 169 172 40 51 20 190  ¥8,000  ¥700  ¥2,400 

SXB150MS 147 203 209 50 51 23 224  ¥9,100  ¥1,200  ¥2,500 

SXB175MS 170 228 234 65 66 25 252  ¥11,500  ¥1,700  ¥3,000 

SXB200MS 197 254 260 65 75 25 278  ¥13,500  ¥2,100  ¥3,200 

Dimensions ※指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

SXB-MSN  10M
SXB-MSN    5M
SXB-MSN    3M

金網付型式

SXBD-MSN  10M
SXBD-MSN    5M
SXBD-MSN    3M

金網付型式

■特長
・薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させる
ので、壁面の汚れを軽減させます。

■特長
・薄型フラットのシンプルデザインが好評です。
・周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より 離れて落下させる
ので、壁面の汚れを軽減させます。

後フューズ
Rear Fuse

温度フューズ
標準72℃
オプション　120℃・180℃

SUS304

シルバー焼付塗装

SXB-MSN  10M
SXB-MSN    5M
SXB-MSN    3M

サイズ
圧力損失係数 流量係数 有効開口
排気 開口率 面積 (㎠ )

100 4.38 47.8% 37.5 

125 4.46 47.4% 58.1 

150 5.02 44.6% 78.8 

175 5.17 44.0% 105.8 

200 4.73 46.0% 144.4 

サイズ
圧力損失係数 流量係数 有効開口
排気 開口率 面積 (㎠ )

100 4.63 46.5% 36.5 

125 5.14 44.1% 54.1 

150 5.13 44.2% 78

200 7.28 37.1% 116.4 

フェイス :SUS304 
FD: 鋼板 1.6t 

シルバー焼付塗装

SXBD-MSN  10M
SXBD-MSN    5M

標準72℃
オプション　120℃・180℃

在庫品 在庫品

在庫品 在庫品




